
início

Leitura do
teclado PC

Foram digita-
dos 255 instru-
ções em hexa?

Foi digitado 
valor em hexa dois

dígitos?

carrega com o
valor digitado uma posição
 do vetor de 255 posições

O valor digitado é 0x45?

1

sim

Não

Não

Não

Sim

Sim

Escreve na tela hiper terminal
"Run"

Escreve na tela hiper terminal
"Programa"



1

while(1);
loop infinito

while é igual a 1?

Fim

É o primeiro elemento do
vetor [i] de 255 posições?

O flag_saida_1 é igual a 1?

Sim

Não

Não

Sim

Não

leitura entrada (operando1)

acumulador 1= vetor[i];
i++ (implementa em uma

unidade a posição de leitura
do vetor[i];

2
3

Sim

7

Escreve na tela hiper terminal
"Roda programa"

carregando variável caso e operando1
operando1 = acumulador;

caso=vetor[i]



copia na variável 
operador 1 o valor lido na(s)

entrada(s) e
inicializa o flag_saida_1;

23

not_bit
O valor do vetor[i] é igual a 0xd0?;

inverte o bit armazenado na
variável operando 1

Sim

Não

copia valor do acumulador1
para variável caso

Operações
lógica de bit casos
Caso = A0,B0,C0

3

A

b

a

B

Sim

Sim

Não

Não

Operações
lógica de byte casos

Caso = A1,B1,C1



3

C

c

D

d

F

f

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

i++ (implementa em uma
unidade a posição de leitura

do vetor[i]
zera os bits da porta P1

copia valor da posição do 
vetor[i] para a variável acumulador2;

4

Operações
comparação casos
Caso = E0,E1,E2

Operações
aritmética casos
Caso = E3,E4,E5

Resto divisão
Caso = 0xE7

divisão
Caso = 0xE6

e



Se :
acumulador2 = 0x38

i++ (implementa em uma
unidade a posição de leitura

do vetor[i]
zera os bits da porta P1

copia valor da posição do 
vetor[i] na variável acumulador2

seta o flag_sequenciador;

Sim

Não

Saídas bit  (casos)
Caso = 10, 11,12,13,14,15,16,17

4

Saída Byte
Caso = 18

P1=acumulador;
flag_saída=1;

o resultado da operação que está 
contida na variável acumulador

é movido para a porta P1 e o flag_saída
é setado

Sim

Sim

Não

Não

5



Se
flag_sequenciador = 1

flag_saída = 1
( ambos os flags 
estão setados)

5

Sim

Não

Se
flag_sequenciador = 0

flag_saída = 1

Sim

Não

O resultado da última operação
é escrito na saída do CLP

deposita o resultado da última operação
na variável espelho_saída não apaga o

resultado das operações anteriores

Se
vetor[i]=0x45

flag_sequenciador = 0

6

Sim

Não

7



6

O valor contido na variável
espelho_saída é transferido para

saída do CLP

inicializa todas as variáveis e flags e recomeça
o ciclo de leitura e escrita

7



A

a

leitura entrada (operando2)

i++
implementa o vetor[i]

not_bit
O valor do vetor[i] é igual a 0xd0?;

copia na variável 
operando 2 o valor lido na(s)

entrada(s) ;

inverte o bit armazenado na
variável operador 2

Efetua a operação lógica de 
bit escolhida pelo programador 

do clp didático entre os operandos 1 e 2
o resultado da operação será colocado na

variável acumulador

Sim

Não



B

b

i++
implementa o vetor[i]

carrega o operando2 como 
valor contido no vetor ou seja

operando2 = vetor[i]

Efetua a operação lógica de 
byte escolhida pelo programador 

do clp didático entre os operandos 1 e 2
o resultado da operação será colocado na

variável acumulador

i++
implementa o vetor[i]

carrega o operando2 como 
valor contido no vetor ou seja

operando2 = vetor[i]

Se:
operando2 (>,< ou =) openrando1

variável
 acumulador = 0;

i++
implementa o vetor[i]
carrrega variável caso

caso = vetor[i]
acumulador = 1;

c
C

Sim

Não



D

d

i++
implementa o vetor[i]

carrega o operando2 como 
valor contido no vetor ou seja

operando2 = vetor[i]

Efetua a operação aritética  
 escolhida pelo programador 

do clp didático entre os operandos 1 e 2
o resultado da operação será colocado na

variável acumulador

E

e

i++
implementa o vetor[i]

carrega o operando2 como 
valor contido no vetor ou seja

operando2 = vetor[i]

Efetua a  divisão  
  entre os operandos 1 e 2

o resultado da operação será colocado na
variável acumulador e o resto ficara arma-
zenado em uma função denominada resto

"resto divisão"
carrega a variável acumulador com o

valor contido na variável resto e
inicializa a variável espelho_saída

e porta P1
acumulador = resto

espelho_saída = P1 = 0

f

F


